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Alles auf einen Blick
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den Hinweisen.
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Gefahrenhinweise

Beachten Sie bitte beim Umgang mit den Elementen die im folgenden
aufgelisteten Gefahrenbereiche.

Klemmgefahr

Achten Sie beim Bedienen der Fenster, Terrassen- und
Haustiren auf die Klemmgefahren zwischen Fenster- /
Tirflugel und Rahmen.

Absturzgefahr
Geoffnete Elemente bergen die Gefahr von Abstiirzen.
Lassen Sie gedffnete Elemente nicht unbeaufsichtigt.

Absturzgefahr durch zuschlagende Elemente
Geoffnete Elemente kdnnen bei Zugluft zuschlagen
und Gegenstande mitrei3en.

Verletzungsgefahr durch gedffnete Elemente

Beim Hantieren unter gedffneten Elementfliigeln
besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Schlief3en Sie gedffnete Flligel bevor Sie darunter
hantieren oder sich Kinder im Raum befinden.

Verletzungsgefahr durch aufschlagende Elementfligel
Kipp-Elemente kdnnen beim Entriegeln von Halte-
systemen unbeabsichtigt aufschlagen. Schwing-
und Wendefliigel-Elemente bergen die Gefahr, dass
die Fliigel beim Offnen bzw. SchlieBen durch weites
Aufschwingen zu Verletzungen fiihren kdnnen.
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Fenster und Fenstertlren

Dreh-Element Dreh-Kipp-Element Stulpfligel-Element Offnen des Gehfligels

Drehstellung Drehstellung ‘

o W

Verschlussstellung

Kippstellung

—

3 Drehstellung
I I - e
i
Verschlussstellung -
. Verschiussstell
Kipp-vor-Dreh-Element b‘m =0

Hinweis: Offnen des Gehfligels (Kippstellung)

Bedarfsfliigel

Gehfligel in Drehstellung
offnen (1)

Falzhebel entriegeln (2)
Bedarfsfliigel 6ffnen

—

1
1. entriegeln

SchlieBen = umgekehrte

Reihenfolge
Drehstellung

Die Bedienungsanleitung gilt fiir Gehflligel in Kippstellung

Kippstellung 5 ffnen ( 1 )

alle Elementtypen. -
Drehstellung |
i - »
Kippstellung |
Ippstellung }

Verschiussstellung l

SchlieBen = umgekehrte

1]

Verschlussstellung

Reihenfolge
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Honing GmbH fir Fenster und Tiren Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

Schwingelemente Oberlichtbeschlag

Arretieren des Schwingfllgels Bedienungsarten

Offnungsstellung

i
< Schwingfliigel 6ffnen. Handhebel (1)
® Drehgriff waagerecht drehen, Handkurbel (2)
_ bis der Zapfen (1) des Griffes in Elektrooffner (3)
a.) Verschluss- die SCh“eBtaSChe (2) des Fenster- Verschlussstellung Offnungsstellung
<Elling rahmens eindreht.
1]

Die Drehlager der Schwingfliigel-Fenster sind mit Bremsen
ausgestattet, die das Element in gedffneter Stellung halten.

Die waagerechte Stellung des Drehgriffes
Ubernimmt zwei Funktionen.

a.) VerschlieBen des Schwingflugels.

b.) Arretieren des Schwingfliigels in Spaltliftung.

dffnen dl schlieBen
‘ r'

|

1. abwinkeln 4. ginklappen
2. offnen | )
>
<=3 _schlieBen

schlieBen

per Handhebel (1)
Oberlicht durch Herunterklappen
des Handhebels 6ffnen.

per Handkurbel (2)

Handkurbel vom Halter abnehmen
und in Drehstellung abwinkeln (1)

Oberlicht durch Drehen der Hand-
kurbel nach links (2) 6ffnen

per Elektrooffner (3)

Taste solange betétigen, bis
Oberlicht gewtiinschte Offnungs-
stellung erreicht hat.
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Honing GmbH fir Fenster und Tiren Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

Oberlichtbeschlag Kipp-Oberlicht mit Fenstergriff

3 3. ganz aufgschwingen PUtZSte“Uﬂg Verschlussstellung Kippstellung

Um den Kippfliigel ganz aufschwingen
zu kénnen (Putzstellung), muss der
Oberlichtbeschlag ausgehakt werden.

T Verschlussstellung

"1, drilcken Kippfligel 6ffnen.

den gedffneten Flligel abstitzen.
Verriegelungsknopf (1) driicken (1)
und Hauptarm (2) aushaken (2)

2. aushaken

2. ganz aufschwingen Putzstellung
Flugel langsam ganz aufschwingen (3) ,

Kippfllgel 6ffnen.

den gedffneten Flligel soweit an-
driicken, dass der Scherenarm (1)

aus der Fiihrung (2) ausgehakt (1)
werden kann.

Flugel langsam ganz aufschwingen (2)

Einhaken = umgekehrte Reihenfolge.

Einhaken = umgekehrte Reihenfolge.

Unfallgefahr! Unfallgefahr!

Kippfliigel vor dem Aushaken der Beschldge abstiitzen. Beachten Sie, Beachten Sie, dass der Fliigel vor dem Aushake der
dass das gesamte Gewicht des Fligels abgestiitzt werden muss. Falzschere abgestiitzt werden muss. Durch Abstiitzen wird
Durch Abstitzen wird ein unkontrolliertes Aufschlagen des ein unkontrolliertes Aufschlagen des Kippflligels verhindert.
Kippfligels verhindert. Es dirfen sich keine Gegenstande oder Es dirfen sich keine Gegenstande oder Personen im
Personen im Schwingbereich befinden. Schwingbereich befinden.
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

Kipp-Oberlicht mit Fenstergriff

Putzstellung

Um den Kippfliigel ganz aufschwingen
zu kénnen (Putzstellung), muss der
Oberlichtbeschlag ausgehakt werden.

Kippflugel 6ffnen.

2. aufschwingen den gedffneten Fligel halten und
1. entriegein Sperrklinke (1) entriegeln (1)

7" Flugel langsam aufschwingen (2)

Einhaken = nach dem Schlieen des

Kippfligels verriegelt sich die Sicherungs-
schere automatisch

Unfallgefahr!

Kippfliigel vor dem Aushaken der Beschldge abstiitzen. Beachten Sie,
dass das gesamte Gewicht des Fliigels abgestiitzt werden muss.
Durch Abstitzen wird ein unkontrolliertes Aufschlagen des
Kippfligels verhindert. Es dirfen sich keine Gegenstdnde oder
Personen im Schwingbereich befinden.

Falt-Schiebe-Element

1. auischlieBen

1. ziehen

'}‘ 3. zuschlieBen

2. entriegeln

&7

2. verriegeln

Offnen

Schloss (1) durch Drehen des
Schlussels aufschlieBen (1)
Verriegelung (2) der Faltelemente
durch Heraufdrehen der Handhebel
entriegeln (2)

Fligel durch Druck auf die Hand-
haben (3) 6ffnen (3)

Flugel 6ffnen

Schlief3en

Fligel an den Handhaben (3) in
den Elementrahmen ziehen (1)
Verriegelung (2) der Faltelemente
durch Herunterdrehen der Hand-
hebel verriegeln (2)

Schloss (1) durch Drehen des
Schlissels zuschlieBen (3)
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Honing GmbH fir Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

Falt-Schiebe-Elemente

4. aufdriicken

J

3. entriegeln

j

5. aufschieben

)

1. zuziehen
M~

%/ 2. verriegeln

Unfallgefahr!

Offnen

Drehtlr um 180° 6ffnen (1) und in den
Schndpper (1) des nachsten Fliigels
einrasten (2)

Verriegelungen (2) der Faltelemente
durch Heraufdrehen der Handhebel
entriegeln (3)

Handhebel aufdriicken (4)
Faltelemente aufschieben (5)

Schlief3en

Schiebeflligel an den Handhebeln (2)

zuziehen (1)
Faltelemente verriegeln (2)
Drehtur schlieen

Beim Offnen und SchlieBen nicht in den Knickbereich der
Elementfliigel fassen.

Hebe-Schiebe-Elemente

Schiebe-
stellung
(1] =
1. nach
unten
drehen

A

Verschlussstellung

Griffgarnitur abschliel3bar

Schiebe-
stellung

e

2. nach
unten
drehen

Al

w7

1. entriegeln

Verschlussstellung =

Offnen

Schiebeflligel durch Herunter-
drehen der Handkurbel (1) in
Schiebestellung bringen (1)
Schiebeflligel aufschieben

Schlief3en

Schiebeflligel mit der Hand-
kurbel ganz zuschieben.
Schiebefliigel durch Heraufdrehen
der Handkurbel (1) verschlieBen

Offnen

Schiebeflligel mit Schlissel
entriegeln (1) Handkurbel (2)
nach unten drehen (2)
Schiebeflligel aufschieben

Schlief3en

Schiebeflligel mit der Handkurbel

ganz zuschieben.
Handkurbel (2) nach oben drehen

FlGigel mit Schlissel verriegeln
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

PSK-Elemente

Verschlussstellung B

A

)\
\

Kippstellung
Schiebeflligel durch Herumdrehen (90°)
des Handhebels (1) in Kippstellung

bringen

Schiebestellung

ohne Zwanssteuerung

Kippstellung

Kippstellung
Bei angedriicktem Flligel Fenster-

griff (1) aus der Verschlussstellung
um 90° drehen und Fligel kippen.

Schliel3en aus Kippstellung

Kippstellung
1] s Schiebeflligel durch weiteren Druck Schishestellung Flugel zuklappen und Fenstergriff
. auf den Handhebel unten aufstellen (1) R (1) um 90° nach unten in die Ver-
“\ Handhebel zurtickfedern lassen und schlussstellung drehen.
— / Schiebefliigel aufschieben (2)
schieben
1. Tr unton z Schlieflen Schiebstellung
stellen i
ez
Schiebefliigel zuschieben bis der Fltigel in Kippstellung bringen
Flligel automatisch in die untere Ver- Flugel durch weiteres Anheben
riegelung einlduft (Kippstellung) des Griffes (1) unten aufstellen
Schiebeflligel durch Hochdrehen des und aufschieben (Griff federt
Handhebels (1) verschlieBen zurlick)
SchlielSen aus Schiebestellung
Fltigel zuschieben, ggf. mit beiden
Handen Fligel in Verschlus-
sstellung driicken und Fenster-
griff (1) nach unten drehen.
Seite 16 Seite 17



Honing GmbH fir Fenster und Tiren Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

stellung stellung

Dreh-Element Klapp-Element Senkklapp-Element
Drehslellung Klappstellung \ N @:‘
b.) Arretierungs- b.) Arretierungs- i
\\“\ stellung \‘\\ stellung \\
a.) Verschluss- |i a.) Verschluss- II‘\ ‘
[

Bei beiden Elementen hat die senkrechte Stellung des Drehgriffes zwei

Funktionen:

a.) VerschlieBen des Elementfliigels. Arretieren des Elementfligels

b.) Arretieren des Elementfliigels - Elementflligel einen Spalt 6ffnen.

in Spaltliftung. « Drehgriff zum Arretieren senkrecht in

Verschlussstellung drehen.

Unfallgefahr!

Bei Windsog kann die Ausstellschere bis in Endstellung
gezogen werden und das Fenster zufallen. Es diirfen
sich keine Gegenstande oder Korperteile im Scheren-
und Falzbereich befinden (Verletzungsgefahr).
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Honing GmbH fir Fenster und Tiren Bedienungs - und Pflegeanleitung

Fenster und Fenstertlren

Parallelausstellfenster Bedienarten

(1) Handbetatigt

Unfallgefahr!
A Es durfen sich keine Gegenstdnde oder Korperteile im Scheren-

und Falzbereich befinden (Verletzungsgefahr).
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Beschlage

Abschliel$bare Griffe

l 1. verriegeln

2. entriegeln

i 1. verriegeln

2. entriegeln

Verriegeln

Elementfligel schlieBen
Schloss durch Drehen des
Schlissels nach rechts verriegeln (1)

Entriegeln

Schloss durch Drehen des Schliissels
nach links entriegeln (2)

Griff in die gewiinschte Stellung
bringen (Dreh- oder Dreh-Kipp)

Verriegeln (Sperrtaste)

Elementfliigel schlielen
In Verschlussstellung verriegelt der
Griff automatisch.

Entriegeln (Sperrtaste)

Entriegeln des Griffs durch Driicken
der Sperrtaste und gleichzeitiges
Drehen des Griffs. Griff in die
gewiinschte Stellung bringen.

Hinweis Die volle Einbruchhemmung ist nur bei verriegeltem Schloss

gewadbhrleistet.

Mehrfachspaltlifter

Spaltliiftung 30°

)\ﬂ[ "~ Drehstellung

*=7-22 mm

Spaltlifter entriegeln

Griff in Kippstellung bringen und
Fenster schlieBen.

Griff anschlieend in Drehstellung
bringen und Fenster 6ffnen.

Spaltlifter verriegeln

Element in Kippstellung leicht
offnen (1) Griff um ca. 30° bis
zur Arretierung in Drehstellung
bewegen.

Der Fliigel kann in 4 unterschied-
lichen Spaltliftungen begrenzt
werden.

Soll der Flligel in Kippstellung ganz

geoffnet werden, muss der Spaltliifter
entriegelt werden.

Seite 22
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Beschlage

Drehsperre

2. Drehsperre entriegeln

Kippstellung

1. Drehsperre verriegeln

e

N

Drehstellung
gesperrt

Die Drehsperre (1) verriegelt die Drehstellung des Elementfliigels. Der

Fligel kann bei verriegelter Drehsperre nur in Kippstellung gebracht

werden.

Zuschlagsicherung

Die Zuschlagsicherung (1) hemmt
das selbsténdige Zuschlagen des
gekippten Elementfllgels.
Dadurch wird eine Beschdadigung
des Elementes durch heftiges Auf-

oder Zuschlagen des Fliigels bei
Zugluft verhindert. Die Zuschlag-
sicherung ist wartungsfrei.

Kippsteliung
méglich A e

BalkontUrschnapper

Fensterbremse

Funktion

Der Fliigel kann durch leichtes
Driicken oder Ziehen gedffnet
bzw. geschlossen werden.

Der Balkontlrschnapper (1) halt

den Fliigel im geschlossenen Zu-
stand ohne Verriegelung durch
Griff / Beschlag. Elemente mit
Schnapper kénnen auflen mit
einem Ziehgriff (2) ausgestattet
werden.

Zur Feststellung des Fensterfllgels

im gedffneten Zustand. Fixierung

verschiedener Drehstellungen erfolgt
Uber Fenstergriff in "zu" Stellung bei

geoffnetem Fenster.
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Rollladen

Bedienung bei Sturm

Schliefen Sie bei starkerem Wind lhre
Fenster. Sorgen Sie dafiir, dass auch in
lhrer Abwesenheit kein Durchzug ent-
stehen kann.

Geschlossene Rollladen kénnen bei
geoffnetem Fenster nicht jeder Wind-
last widerstehen.

Bedienung bei Kalte

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren.
Vermeiden Sie eine gewaltsame Betat-
igung und verzichten Sie bei festge-
frorenem Rollladen auf ein Offnen oder
Schlief3en.

Nach dem Abtauen ist eine Bedienung
wieder moglich.

Falschbedienung

Schieben Sie den Rollladen nie hoch,
dies kénnte Funktionsstérungen hervor-
rufen.

Bedienung bei Hitze

Bei Verwendung von Rollldaden als Son-
nenschutz empfehlen wir lhnen, diese
nicht vollstandig zu schlieBen, so dass
eine Hinterllftung gewdhrleistet ist. Bei
Kunststoff-Rollladen wird auflerdem die
Gefahr von Verformungen verringert.

Verfahrbereich

Das Abfahren des Rollladens darf nicht
behindert werden.

Achten Sie darauf, dass keine Hinder-

nisse dem Laufbereich des Rollladens
versperren.

Verwendung

Belasten Sie das Produkt nicht mit zu-
satzlichen Gewichten.
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Rollladen

Mit Gurtzug 6ffnen und schlieSen

Beim Offnen den Aufzugsgurt im letzten
Drittel langsam betatigen. Rollladen soll
nicht gewaltsam oben anschlagen.
Beim SchlieBen den Aufzugsgurtim
letzten Drittel langsam betatigen. Den
Aufzugsgurt nie loslassen.

Aufzugsgurt immer gleichmaBig und
senkrecht nach unten bzw. aus dem
Wicklergeh&use ziehen.

Die seitliche Ablenkung des Aufzugs-
gurtes fuhrt zu GbermaBigem Verschliel3.
Der Gurt kann sich dadurch verziehen.

Die kann Funktionsstérungen hervorrufen.

Vermeiden Sie jede ruckartige Betatigung
der Aufzuggurte.

Der Aufzugsgurt wird automatisch im
Gurtwickler aufgewickelt.

Den Aufzugsgurt nach oben nachgeben,
nie loslassen.

Mit Kurbel 6ffnen und schlie3en

Vor dem vollstandigen Offnen die Dreh-
bewegung der Kurbel verlangsamen.
Der Rollladen soll nicht gewaltsam oben
anschlagen. Vor dem vollsténdigen
Schlieen die Drehbewegung der Kurbel
verlangsamen. Sobald Sie einen Wider-
stand spiren, nicht mehr weiter drehen.

Vermeiden Sie eine zu grof3e Ablenkung
der Kurbelstange. Dies fiihrt zu Schwer-
gangigkeit und ibermaBigem Verschleil3.

Kurbel bei vollstandig gedffnetem Roll-
laden nicht gewaltsam weiterdrehen.

Kurbel bei vollstédndig geschlossenem
Rollladen nicht weiter in Abwartsrichtung
drehen, sobald Sie einen Widerstand
spuren.
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Honing GmbH fur Fenster und Ttren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Rollladen

o
"
L

7,

N

B

Vorgehen im Winter

Bei automatischen Steuerungen die Auto-
matik abschalten, wenn ein Anfrieren

droht.

Eine AufBnahme besteht fiir Rollladen-
antriebe, die mit einem Uberlastungs-
schutz bzw. einer Hinderniserkennung
ausgestattet sind.

Bedienungszugangikeit

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedien-
elementen wie z. B. Funkhandsender oder
Schalter des Rollladens spielen. Funk-
handsender sind von Kindern fernzu-
halten.

Ist vor dem einzigen Zugang zu lhrem
Balkon oder Ihrer Terrasse ein Rollladen
montiert, der an eine Automatik ange-
schlossen ist, so kdnnen Sie sich aus-
sperren.

Schalten Sie bei der Benutzung des
Balkons bzw. der Terrasse die Automatik
ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.

Elektromotor

B

Dreh- oder Tastschalter

Durch Driicken und Halten der ent-
sprechenden Taste (AUF/ AB) bzw. durch
Drehen und Halten des Schaltknebels
(LINKS/ RECHTS) bewegt sich der Roll-
laden in die gewahlte Richtung.

Durch Loslassen der Taste bzw. des
Schaltknebels stoppt der Rollladen.

Rastschalter

Durch Driicken der entsprechenden
Taste (AUF/ AB) bzw. durch Drehen des
Schaltknebels (LINKS/ RECHTS) bewegt
sich der Rollladen in die gewdhlte
Richtung.

Durch Driicken der Stop-Taste oder der
Taste fiir die Gegenrichtung (je nach
Schalterausfiihrung) bzw. durch Zuriick-
drehen des Schaltknebels stoppt der
Rollladen.
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Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Turen

aullen mit Targriff

\ 2. ffnen
L]
0
0 P 1. drehen
)

3. verriegeln (2x drehen

1. driicken

3. verriegeln (2x drehen)

Offnen von auBen

Schlissel gegen Federdruck zur Fillungs-

seite drehen (1) und kurz festhalten.
Tur einen Spalt 6ffnen (2) und Schllssel
sofort loslassen. Tir ganz 6ffnen.

Verriegeln von aulen

Tur schlieBen. Tir durch volle Umdreh-

ungen des Schliissels zum Rahmen ver-
riegeln (3).

Offnen von innen

Turdricker herunterdriicken (1)
Tur 6ffnen (2)

Verriegeln von innen

Tur schlieBen. Tar durch volle Umdreh-
ungen des Schlissels zum Rahmen ver-
riegeln (3).

Klemmagefahr bei Turverriegelungen!

Beim Offnen der Tiir und gleichzeitiger Betéatigung des Schliissels
besteht die Gefahr des Einklemmens der Finger zwischen Tir-
rahmen und Turfligel. Den Schlissel nicht zum Bewegen der Tir-

fligel verwenden.

aullen mit TUrdrucker

/2. driicken

1. entriegeln

verriegeln (2x drehen)

beidseitig mit Turgriff

1. entriegein

verriegeln 2. offnen

(2x drehen)
i S

(0

1. entriegeln

verriegeln (2x drehen)
2. offnen

Offnen von innen /aulRen

Tir durch volle Umdrehungen des
Schlissels zur Fillung entriegeln (1).
Turdriicker herunterdriicken (2).

Tur 6ffnen (3).

Offnen von aulen

Tir durch volle Umdrehungen des
Schlissels zur Fillung entriegeln (1).
Tur durch Dricken des Stodriickers
offnen (2).

Verriegeln = umgekehrte Reihenfolge.

Offnen von innen

Tir durch volle Umdrehungen des
Schlussels zur Fiillung entriegeln (1).
Tir durch Driicken des Stof3driickers

offnen (2).

Verriegeln = umgekehrte Reihenfolge
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Bedienungs - und Pflegeanleitung

Turen

Turoffnungssperre

1. schlieBen

| )

2. verriegeln

4. offnen
3. eine Umdrehung entriegeln

1. zwei Umdrehungen

2. eine Umdrehung entriegein

verriegeln

Verriegeln

Turflugel schlieen (1).
Taroffungssperre durch Drehen des
Knaufes (1) nach rechts verriegeln (2).

Der Turfluigel kann nun bis zum An-
schlag des Sperrbiigels gedffnet
werden.

Entriegeln

Tiroffungssperre durch Drehen des
Knaufes (1) nach links entriegeln (3).

Der Tirfligel kann nun vollstéandig
geoffnet werden.

Entriegeln von aulen

Tir durch zwei volle Umdrehungen des
Schllssels zur Fiillungsseite entriegeln (1).

Tir durch eine volle Umdrehung des
Schllssels zur Rahmenseite verriegeln (2).
Tir durch eine volle Umdrehung des
Schllssels zur Fiillungsseite entriegeln (3).
Schlussel gegen Federdruck zur Fiillungsseite
drehen und Tur 6ffnen (4).

Automatikverriegelung

1. schlieBen

4. dtfnen
3. entriegeln

.®9

2. verriegeln (2 x drehen)

Schnelldéffnungsfunktion

2. offnen

1 drﬂckea‘l\ m

Schlief3en

Die obere und untere Riegelfalle (1)

verriegelt die Tur automatisch gegen
die Bedienung von auf3en.

Offnen

Von innen kann die Tur mit dem Turgriff
geoffnet werden.

Verriegeln

Durch Verriegeln des Tiirschlosses (2)
mit dem Schliissel wird die Tiir auch
gegen das Offnen von innen gesichert.

Entriegeln

Die komplett verriegelte Tir wird von
innen mit dem Schlissel (2 x drehen)
und mit dem Tiirgriff gedffnet (4).

Offnen

Turdrtcker herunterdriicken (1)
Turflugel 6ffnen (2)
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Turen

Elektro-Offner

j -
entriegeln .@i

1. verriegeln (2 x drehen)

—— 2. verriegeln

Tageseinstellung

Fir die Tageseinstellung kann die Falle (1)

des Elektro-Offners dauerhaft entriegelt
werden.

Bei entriegelter Schlossfalle kann die Tir
jederzeit gedffnet werden.

Ver- und Entriegeln

Falle (1) durch Verstellen des Sperrhebels

(2) verriegeln bzw. entriegeln (1).

Der Elektro-Offner gibt die Tir nicht frei,

wenn diese mit dem Schlissel verriegelt ist.

Funktionsweise

Tur schlieBen.

Tir durch volle Umdrehungen des
SchlieBknaufes zum Rahmen
verriegeln (1).

Entriegeln = umgekehrte Reihenfolge.

Dieser SchlieBzylinder wird im AuBen-
bereich Gber einen Schlissel und im
Innenbereich lber einen SchlieBknauf
betatigt.

2-fligelige Turen

Standfliigel

1. enfriegeln

verriegeln (2 x drehen)

Standflugel

1. entriegein

2. dffnen

Gehfliigel

Gehfllgel 6ffnen

Tir durch volle Umdrehungen des
Schlissels zur Fiillung entriegeln (1).
Turdrtcker (1) herunterdriicken (2).

Tur 6ffnen (3).

SchlieBen = umgekehrte Reihenfolge
Standfligel 6ffnen

Gehflugel 6ffnen.

Falzhebel (2) entriegeln (1).
Standfliigel 6ffnen (2).

SchlieBen = umgekehrte Reihenfolge.
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Turen

StandflUgel Uber Drehgriff

Gehfliigel

Standflligel

Gehfligel
3. dffnen
0 ™\
/ 2. driicken
1. enfriegeln

verriegeln (2 x drehen)

Standflugel

2. 6ﬂnen\ o
W ) 1. entriegein
SN

Gehfllgel 6ffnen

Tir durch volle Umdrehungen des
Schlissels zur Fiillung entriegeln (1).
Tardricker (1) herunterdriicken (2).
Tur 6ffnen (3).

SchlieBen = umgekehrte Reihenfolge
Standfligel 6ffnen
Gehflugel 6ffnen.

Paniktreibriegel (2) entriegeln (1).
Standfliigel 6ffnen (2).

SchlieBen = umgekehrte Reihenfolge.

Panikfunktion

Paniktreibriegel (2) entriegeln (1).
Geh-und Standfllgel 6ffnen (2).

Uber Schwenkgriff

(2]
el ' 1. entriegeln

N

2. dffnen

Standfligel 6ffnen

Gehflugel 6ffnen.
Paniktreibriegel (2) entriegeln (1).
Standfliigel 6ffnen (2).

SchlieBen = umgekehrte Reihenfolge.

Panikfunktion

Paniktreibriegel (2) entriegeln (1).
Geh-und Standfllgel 6ffnen (2).
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Turen

Uber Panikstangengriff Gehfligel 6ffnen Turfeststeller Feststellen

e Panikstangengriff (1) driicken (1). / Turfeststeller durch Betétigen der
Gehfligel aufschieben (2). Trittplatte (1) feststellen (1).
Standfligel 6ffnen QUM 1. feststelen Losen
N8N
1 driicken Panikstangengriff (1) driicken (1). Tirfeststeller durch Treten der Ent-
Standflugel aufschieben (2). riegelungsplatte (2) I6sen (2).

2. offnen

A
Uber die Panikstangengriffe kénnen \
verriegelte Turen im Gefahrenfall ge- !
offnet werden. &/

Standflugel Verriegeln Turschliel3er

V Der TurschlieBer bewegt den Tiir-
/ Standfliigel schlieBen (1). fliigel automatisch in die geschlos-
1. schlieBen Durch ein spezielles Schaltschloss sene Stellung zurtick. Einige Tiir-
erfolgt die Verriegelung automatisch. schlieBer halten den Turflligel in
Gehfligel Verriegeln W gedffneter Stellung ganz auf. Zum
R
ol
i

SchlieBen muss die Tur einmal in
\M\;( Gehfliigel schlieBen (1) und durch eine
1

SchlieBrichtung gezogen werden,
- schlieen volle Umdrehung des Schlissels (2) zum danach schlief3t sie wieder auto-
Standflugel verriegeln (2).
3. entriegeln

matisch.
2. verriegeln Panikfunktion \

Durch Betédtigen des Panikstangengriffes
auf dem Standfltigel (2) werden beide
Turfligel entriegelt.

z
(3]
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Fehlgebrauch

Zur Vermeidung von Schaden an den Fenster- und Tirelementen
beachten Sie bitte folgende Hinweise.

Belasten Sie die Rahmen und Griffe nicht durch zu-
satzliche Gewichte.

Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der
Elementrahmen und zur Zerstérung der Element-
griffe fUhren.

G

Betdtigen Sie die Elementgriffe nur in Drehrichtung
und nicht tiber den Drehanschlag hinaus.

Die Zusatzbelastung kann zur Zerstdrung der Element-
griffe fuhren.

Stellen Sie die Elementflligel nicht gegen Mauervor-
spriinge. Die Elementfligel konnen durch Zugluft

auf- und zuschlagen und dadurch beschadigt werden.

Klemmen Sie keine Hindernisse zwischen Element-
fligel und Elementrahmen ein.

Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der
Elementrahmen fiihren.

Zweiflligelige Tiren diirfen NICHT Gber den Standfliigel
gedffnet werden (Ausnahme: Paniktlren).
Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Element-

rahmen und zur Zerstérung der Elementschlésser fiihren.

(1) Gehfligel mit Ttrgriff
(2)Standfliigel

Tiren dirfen NICHT bei gedffneter Tir verriegelt werden.

Das Schlieen der Tiir mit verriegeltem Schloss fhrt zur
Beschadigung des Tiirrahmens.
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Reinigung und Pflege

Allgemeine Hinweise Damit durfen Sie NICHT reinigen: Allgemeine Hinweise Die optimale Fensterpflege erreichen
Sie, wenn Sie die Fensterrahmen und
Dichtungen bei jeder Scheibenwdsche
reinigen. Verwenden Sie hierzu ein
mildes, scheuermittelfreies Reinigungs-

Scharfkantige Werkzeuge wie Messer,
Metallspachtel, Stahlwolle, die Scheuerseite
von Haushaltsschwammen usw. fiihren

zur Beschadigung der Oberflachen. = mittel.
Aggressive Reinigungs- oder Losungsmittel ,Feste” Verschmutzung
wie Nitroverdiinnung, Nagellackentferner ﬂ
usw. rufen ebenfalls bleibende Schaden an Gips-, Mértelreste oder Ahnliches
der Elementoberflache hervor. entfernen Sie am besten mit einem
Holz- oder Kunststoffspachtel.
Hinweis:
Flecken
Um Schaden zu vermeiden,
beachten Sie bitte die entfernen Sie sicher und riickstandsfrei
Reinigungs- und Pflegemittel Anwendungshinweise mit einem Reiniger aus unserer Pflegereihe.

der einzelnen Pflegemittel.

Entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel kénnen Sie in unserem Shop
unter http://www.hoening.de bestellen.

HOGNING = —HUNING

Seite 44 Seite 45



Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Wartung

Neben der normalen Reinigung und Pflege sollten Sie Ihre Elemente jedes
Jahr einer ,kleinen Inspektion” unterziehen. Diese verlangert die Lebens-
dauer und erhélt den Bedienungskomfort der Elemente.

Entwasserungsschlitze reinigen

Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen
aus dem Raum zwischen den Dichtungen
und der RahmenauBenseite mit einem
Staubsauger.

Verstopfte Entwdsserungsoffnungen (1)
kénnen mit einem diinnen Holz- oder
Kunststoffstab gereinigt werden.

Fihrungen von Schiebe- und Faltelementen reinigen

Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen
von den Rollenfiihrungen der Rahmenunter-
seite mit einem Staubsauger.

Dichtungen prifen und fetten

Reiben Sie alle Dichtungen mit einem
Fettstift oder Vaseline ein. Dadurch werden

diese geschmeidig gehalten und ein An-
kleben verhindert. Priifen Sie die
Dichtungen bei dieser Gelegenheit auf
Beschadigungen.

Lassen Sie defekte Dichtungen durch
einen Fachbetrieb ersetzen.

Alle beweglichen Teile der Beschlage lhrer
Elemente sind nahezu wartungsfrei.

Doch ein wenig saurefreies Ol und

Fett halten die Mechanik leichtgdangig und
sichern den Bedienkomfort (iber einen
langen Zeitraum.

Spriihen Sie die SchlieBzapfen und die
Lagerpunkte der Kippschere mit dem Olspray
aus unserem Pflegesortiment ein.

Alle Punkte missen nur einen leichten
Schmierfilm aufweisen. Zur Vermeidung
von Verunreinigungen, wischen Sie

Uberschissiges Schmiermittel nach

dem Abschmieren ab.

Seite 46

Seite 47



Honing GmbH fur Fenster und Tiren

Bedienungs - und Pflegeanleitung

Wartung

Beschlagteile

Turen

Die Getriebe (1), Oberschienen, Mitten-

verriegelungen sowie die Eckumlenkungen
(2) sind werkseitig gefettet und daher

wartungsfrei!

Die Drehlager (3) der Schwing-

Elemente sind mit Bremsen
ausgestattet, die das Element
in gedffneter Stellung halten.

Drehlager NICHT 6len oder fetten.

Bei Tliren muss der Riegel (1) und die
Falle (2) des Tirschlosses den Anforderungen
entsprechend gefettet werden.

Vor dem Fetten:

Riegel durch Verriegeln des Tirschlosses
ausfahren.

Nach dem Fetten

Riegel durch Entriegeln des Tirschlosses
einfahren.

SchlieBzylinder

=
r"@‘_

Rollladen

Benutzen Sie zum Abschmieren des
Schlief3zylinders ausschlieBlich Graphit-
pulver.

Uberpriifen Sie regelméaRig die Bedien-
teile auf sichtbaren Verschleifl und Be-
schadigung und das Produkt auf Stand-
festigkeit.

Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschad-

igung rechtzeitig durch einen Fachmann
erneuern.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.
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Richtig luften

So vermeiden Sie Feutigkeitsschaden

o |

DauerlUftung nur auBerhalb
der Heizperiode!

Die hohe Dichtigkeit Ihres neuen ,Schiico-
Fensters” vermindert den Luftaustausch
zwischen auBen und innen. In hrer
Wohnung befindet sich eine Anzahl von
Feuchtigkeitsquellen:

«In der Kiiche und im Bad entsteht
Wasserdampf.

« Zimmerpflanzen und sogar wir Menschen
geben durch die Poren laufend
Feuchtigkeit ab.

Luftfeuchtigkeit in den Raumen schlagt
sich besonders im Fensterbereich als so-
genanntes Kondenswasser nieder. Diese
Feuchtigkeit kann zu feuchten Wanden,
Stockflecken, Schimmelbildung und
Putzverfall fiihren.

- Liften Sie im Laufe eines Tages, je nach
Nutzung, moglichst oft (1) [mindestens

5 Minuten].

« Dauerliiftungen wahrend der Heizperiode
vermeiden (2).

Diese kurze StoBluftung (1) verbraucht
nur relativ wenig an Heizenergie, tauscht
aber die feuchte Raumluft wirkungsvoll
aus. Die Luftfeuchtigkeit erreicht wieder
ein normales Niveau.
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Montage

Die Grundlage dieser Montageempfehlungen ist die RAL GZ 716/1, welche
fur alle Systeme gilt.

Fenster- und Turelemente sind so zu verankern, dass sowohl Leben als
auch Gesundheit von Menschen nicht gefdhrdet und die 6ffentliche
Sicherheit nicht beeintrachtigt wird.

Das Element selbst, darf aus dem Bauwerk keinerlei Beanspruchung er-
halten. Ein starres Einspannen ohne Dehnungsfugen darf nicht erfolgen.
Die Befestigung muss so ausgefiihrt werden, dass auftretende Krafte ein-
wandfrei in das Bauwerk abgeleitet werden kénnen.

Ubliche Befestigungsmittel sind nicht dafiir geeignet, das Eigengewicht
des Elements abzutragen. Eine Unterbauung (Tragekl6tzer) sind
zwingend erforderlich. Bei Fensterwanden nach DIN 18056 besteht die
Forderung, dass Konstruktion und Befestigung einer bauseitig priifbaren
statischen Berechnung unterliegen. Auch wenn der Nachweis nicht immer
von den entsprechenden Behorden verlangt wird, entbindet dies nicht
der Einhaltung der Forderung nach DIN 18056.

Fensterwinde nach DIN 18056 liegen vor, bei einer Fliche gréBer 9m?
und wenn kleinere Seitenldnge gréBer als 2m ist.

Die Ddmmung und Abdichtung der Anschluf3fugen erfolgt nach EnEV
und der DIN 4108-7.

Eine Ausfiihrliche Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage
unter http://www.hoening.de

Transport und Lagerung

Der Transport sowie die Lagerung von Fenster- und Tlrelementen sollte
auf den dafiir vorgesehenen Gestellkonstruktionen erfolgen.

Die zum Teil mitgelieferten Transportschlaufen dienen der Transport-
erleichterung. Der Transport sollte wenn mdglich in der Lage und Stellung
erfolgen, wie die Elemente spater montiert werden.

Eine langere Lagerung sollte trocken und gut beliftet sein. Um Ver-
schmutzungen zu vermeiden, ist ein nachtragliches Abdecken mit Folien
0.4. empfehlenswert.

Die Lagerung muss so erfolgen, dass diese sicher ist und Personen- bzw.
Sachschaden vermieden werden.
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Beratung und Reparatur

Wenn diese Bedienungsanleitung nicht alle Fragen beantwortet, wenden
Sie sich bitte an lhren Fachbetrieb.

Neben der fachkundigen Beratung kann lhnen der Fachbetrieb auch
in Bezug auf Einstell- und Reparaturarbeiten weiterhelfen.

Alle Reparatur- und Einstellarbeiten sollten Sie einem Fachbetrieb an-
vertrauen. Denn nur die fachgerechte Reparatur mit ,Original
Ersatzteilen” gewdhrleistet die weiterhin einwandfreie Funktion lhrer

Elemente.

2010
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